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Dr. Sondheimer Str. 6 

63571 Gelnhausen 

 

Mobil: +49 170 440 63 10 

E-Mail: info@j-sv.de 
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Mgr Inz. Janusz Pawletta 

Prüfsachverständiger für: 
- selbst- und nichtselbsttätige    

Löschanlagen 

- Rauch und 
Wärmeabzugsanlagen sowie 
maschinelle Anlagen zur 

Rauchfreihaltung 
- Lüftungsanlagen  

- CO-Warnanlagen 
- Druckbelüftungsanlagen 

 

Merkblatt: Hinweise zur Sachverständigenprüfung gem. TPrüfVO                           

CO-Warnanlagen in Garagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank für die Beauftragung.  

 
 

Ziel der beauftragten Prüfung ist es, die Übereinstimmung der Ausführung und Funktion der 

Anlage mit den bauordnungsrechtlichen Vorgaben festzustellen. Bei der Prüfung sind die 

einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik zu berücksichtigen. Um eine ordnungsgemäße Durchführung der 

Sachverständigenprüfung zu gewährleisten bitte ich um Beachtung der folgenden Punkte: 

 

1. Dokumente zur Prüfungsvorbereitung 

Die bauordnungsrechtlichen Unterlagen können im Vorfeld der Prüfung per E-Mail an    

info@j-sv.de geschickt werden. Folgende Unterlagen sind notwendig und müssen spätestens 

vor Ort vor Beginn der Prüfung vorliegen: 
 

 Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Bauvorlagen (z. B. falls vorhanden 
Brandschutzkonzept, Absprachen mit der Brandschutzdienststelle) 

 Bemessungsgrundlagen der zu prüfenden Anlage(n) einschließlich Angaben zu Anzahl 

und Lage der Messstellen und zur Ersatzstromversorgung  

 Prüfbericht der letzten durchgeführten Sachverständigenprüfung (entfällt bei 

Neuanlagen)  

 Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten seit der letzten Sachverständigen-

prüfung (entfällt bei Neuanlagen)  

 Errichterbescheinigung und Fachunternehmererklärung (entfällt bei Bestandsanlagen) 

 Revisionszeichnungen (Grundrisse und Schemata) der zu prüfenden Anlagen   

 Funktionsbeschreibung  
 
 

2. Hinweis zur Prüfung vor Ort 
 

 Die technische Prüfung der Anlage(n) umfasst eine Sicht- und eine Funktionsprüfung. 

 Die Anlage ist dem Prüfsachverständigen vorzuführen 

 Die Prüfung ist durch eine orts- und anlagenkundige Person des Betreibers/ 

Eigentümers zu begleiten. Zur Sichtprüfung ist für den Prüfsachverständigen der 

Zugang zu allen Anlagenteilen zu ermöglichen.  

 Die Teilnahme der Wartungsfirma ist zur Bedienung der Messzentrale und zur 

Funktionsprüfung der Messstellen erforderlich. Notwendige Messstellenadapter und 

Prüfgas ist durch die Wartungsfirma zur Verfügung zu stellen. 

 Die Durchführung von Messungen muss im gesamten Schutzbereich der Anlage(n) 

möglich sein.    

 Die Funktionsprüfungen werden als Anlagenauslösungen an der Hauptbedienstelle 
und den Messstellen durchgeführt. Sollte die CO-Warnanlage über Fremdanlagen 

ausgelöst werden (z. B. BMA Anlage), dann muss diese Funktion ebenso dem 

Prüfsachverständigen vorgeführt werden. 


