Merkblatt: Hinweise zur Sachverstandigenpriifung gem. TPriifVO
nicht selbsttatige Loschanlagen - Hydrantenanlagen -

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiir die Beauftragung.

Ziel der beauftragten Priifung ist es, die Ubereinstimmung der Ausfiihrung und Funktion der
Anlage mit den bauordnungsrechtlichen Vorgaben festzustellen. Bei der Priifung sind die
einschlagigen Vorschriften und Bestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu berticksichtigen. Um eine ordnungsgemalRe Durchfihrung der
Sachverstandigenprifung zu gewahrleisten bitte ich um Beachtung der folgenden Punkte:

1. Dokumente zur Priifungsvorbereitung

Die bauordnungsrechtlichen Unterlagen kénnen im Vorfeld der Prifung per E-Mail an
info@j-sv.de geschickt werden. Folgende Unterlagen sind notwendig und missen spatestens
vor Ort vor Beginn der Prifung vorliegen:

Bei Wiederholungspriifungen

e Baugenehmigung einschlieflich der genehmigten Bauvorlagen (z.B. falls vorhanden:
Brandschutzkonzept, Absprachen mit der Brandschutzdienststelle u.a.)

Prifbericht der letzten durchgefiihrten Sachverstandigenprifung (entféllt bei
Neuanlagen)

Nachweis der durchgefiihrten Wartungsarbeiten seit letzter Sachverstandigenprifung
(entfallt bei Neuanlagen)

Errichterbescheinigung und Fachunternehmererklarung (entfallt bei Bestandsanlagen)
Kontrollbuch der Anlage

Bei Anlagen mit einem Zwischenbehalter - Auskunft des Wasserversorgers (zur
Sicherstellung der Loschwasserversorgung)

Bei Erstpriifungen werden zusatzlich folgende Unterlagen benétigt:
e Bei Elektropumpen:
o Elektro-Systemschema bzw. Schaltplan tber die Energieversorgung der
Hydrantenpumpe
o Ubereinstimmungserklarung fiir Leitungsanlagen in Funktionserhalt gemaR DIN 4102-
12 (falls vorhanden)
e Fachunternehmererklarung
e Druck- und Aussptilbescheinigung der Rohrleitungen
e Abnahmebescheinigung Notstromaggregat / Energiebilanz (wenn Notstrom
vorhanden)

2. Hinweis zur Priifung vor Ort

e Die technische Prifung der Anlage(n) umfasst eine Sicht- und eine Funktionsprifung.

e Die Anlage muss dem Priifsachverstandigen vorgefiihrt werden. Die Priifung ist durch
eine orts- und anlagenkundige Person des Betreibers/Eigentiimers zu begleiten. Zur
Sichtprifung ist fur den Prifsachverstandigen der Zugang zu allen Anlagenteilen zu
ermoglichen.

e Bei der Priifung werden alle Hydranten einer Sichtpriifung sowie einer Vollprifung
unterzogen (inklusive einer Druckpriifung - bei wiederkehrender Priifung stichprobenartig).

e Anden giinstigen und ungiinstigen Stellen wird zusatzlich eine Leistungsmessung im
AV und falls vorhanden im SV Betrieb (AV-Allgemeine-; SV-Sicherheits-
stromversorgung) durchgefiihrt. Hierflir miissen bauseits Feuerwehrschlauche und
gef. Auffangbehalter bereitgestellt werden.

Hydrantenanlagen
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Prifsachverstandiger fir:

- selbst- und nichtselbsttatige
Léschanlagen

- Rauch und
Warmeabzugsanlagen sowie
maschinelle Anlagen zur
Rauchfreihaltung

- LUftungsanlagen

- CO-Warnanlagen

- Druckbeltftungsanlagen
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